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INNOVATIV  |  KOSTENGÜNSTIG  |  WARTUNGSARM

PROJEKT-STANDORTE
Seit dem Markt- 
eintritt wird das 
Federwehr an 
verschiedenen 
Standorten in 
Deutschland, 
Österreich, Italien 
und der Schweiz 
erfolgreich eingesetzt. 

DEUTSCHLAND

ITALIEN

SCHWEIZ

ÖSTERREICH

Um unsere Standorte ideal betreuen und Ihnen 
einen bestmöglichen Service bieten zu können, 
arbeiten wir mit verschiedenen Partnern in 
Deutschland und Österreich zusammen.

Strasser & Gruber GesmbH-Wasserkraft 
Hofstädtgasse 4  |  3240 Mank 
www.sgw.at 

Hydro-Energie Roth GmbH 
Zehntstraße 2  |  76227 Karlsruhe 
www.hydroenergie.de

Ingenieurbüro Pfeffer  |   Wasser-Umwelt-Energie 
Stadtplatz 9  |  94209 Regen 
www.ingenieurbuero-pfeffer.de 

ADRESSEN  |  PARTNER

Standorte	 Gewässer	 BJ	 B (m)	 H (cm)

Thale	 Bode	 2007	 35	 50

Rothenburg	 Saale	 2007	 164	 50

Dingelstädt 	 Unstrut	 2010	 3	 50

Hausach 	 Kinzig	 2012	 25	 65

Offenburg	 Kinzig	 2012	 57	 60

Rappenberghalde	 Neckar	 2013	 3	 60

Grunau 	 Striegis	 2014	 19	 50

Wittlingen 	 Kander	 2014	 11	 55

Michelbach 	 Nordrach	 2014	 8	 60

Neumühle	 Unt. Argen	 2014	 29	 55

Pilsing	 Url	 2014	 21	 55

Freyburg	 Unstrut	 2015	 80	 15

Schwäbisch Gmünd	 Rems	 2015	 13	 70

Münstertal	 Neumagen	 2016	 8	 70

Meschede	 Ruhr	 2016	 26	 70

Windisch	 Reuss	 2016	 9	 70

Öblitz	 Saale	 2017	 78	 70

Achslach	 Teisnach	 2018	 5	 70

Schlechtau	 Murg	 2018	 16	 70

Jeßnitz	 Mulde	 2018	 11	 45

Weihermühle	 Altmühl	 2018	 3	 50

Enerpass	 Passer	 2018	 18	 70

Amstetten	 Url	 2018	 24	 60

Brennet	 Wehra	 2019	 9	 50

Bad Dürrenberg	 Saale	 2019	 45	 70

Hilpertsau	 Murg	 2020	 14	 70

Pinkafeld	 Pinka	 2020	 8	 60

JOSEF WIEGAND GMBH & Co. KG
FREIZEITEINRICHTUNGEN

Landstraße 12    |    D - 36169 Rasdorf
0 66 51.980-0    |   info@wiegandslide.de

ein Produkt der
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ALLGEMEINE  VORTEILE

AUFBAU

BAUWEISE BIS ZU EINER HÖHE VON 70 CM

FUNKTIONSPRINZIP

VARIANTEN

Das Federwehr ist ein Stauwerk, welches den Wasser- 
stand eines Gewässers erhöht. Mit Hilfe seiner System-
steifigkeit stellt das Federwehr die Stauhöhe in 
Abhängigkeit zur zugeführten Wassermenge ein.

Sind beide Kräfte im Gleichgewicht, verharrt das Feder- 
wehr in seinem aktuellen Zustand. Überschreitet der 
angreifende Wasserdruck die Systemsteifigkeit, senkt 
sich das Federwehr bis zum nächsten Gleichgewichts-
zustand ab. Unterschreitet der  Wasserdruck die System- 
steifigkeit, stellt sich das Wehr demzufolge wieder auf. 
Durch dieses Bewegungsverhalten hält das Federwehr 
den Wasserstand an der Überfallkante nahezu konstant 
und reduziert den zu erwartenden Anstieg des Wasser-
spiegels im Oberwasser im Vergleich zu einem unbeweg- 
lichen Querbauwerk.

•	 ENERGIELOSE WASSERSTANDSHALTUNG

•	 PROBLEMLOSE GESCHIEBEABFUHR

•	 VERSCHIEDENE STAUHÖHEN (30–90 CM)

•	 VARIABLE MODULBAUWEISE 
     JEDE LÄNGE MÖGLICH

•	 WARTUNGSARM

Das Federwehr besteht aus 
einem robusten Staublech und 
einem fein abgestimmten Feder-
blechpaket aus speziellem Federstahl. 
Das Staublech wird zusätzlich noch mit 
einer Gummimatte vor Geschiebe geschützt.

Es werden zwei Systeme mit unterschiedlichen 
Funktionsprinzipien angeboten. Das erste verwendet 
eine Vorspannungseinrichtung zur Einstellung der Stau- 
höhe, das zweite bildet die Vorspannung über ein speziell 
zusammengesetztes Federpaket aus.

Mit Hilfe einer Kette kann das Federwehr auf eine gewünschte 
Stauhöhe eingestellt werden, die z. B. gewährleistet, dass die 
Wehrkrone mit Wasser benetzt wird. Durch die Einstellung 
der Stauhöhe mit einer Kette ändern sich das Umlegever- 
halten und die festgelegte Stauhöhe des Federwehrs nicht.

1	 Gummimatte

2	 Staublech

3	 Kette

4	 Federbleche

5	 Druckkörper

6	 Gewindestange

7	 Standfuß

8	 Verankerung

Federwehr 
bei starker 
Überströmung

Fragen Sie bei uns an!

Es sind vielfältige Kombinationsmöglichkeiten 
mit bestehenden Wehren oder anderen  Wasser- 
bauten ausführbar.

• Als Querbauwerk oder seitliche Abflussklappe

• �Als kurze oder lange Variante auf Ihre Gegeben-
heiten anpassbar

• �In Kombination mit geraden oder gekrümmten 
Wehren

• �Einbaumöglichkeiten auf oder hinter einer 
bestehenden Wehrkrone

• �Kompatibel mit bestehenden Wehrpfeilern

variable
Durchfluss-

menge

ganzjährig 
  nutzbar

kostengünstig 
und 

wartungsarm

hochwertige 
Qualität

nachhaltig
  und umwelt-

freundlich


